
CENTRASIP
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ CIP

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

www.ashellas.com

Κεντρική μονάδα CENTRASIP (Cleaning In 
Place): Ένα αυτόματο και στιβαρό σύστημα 
που καθαρίζει σωληνώσεις, δεξαμενές, μηχανές 
συσκευασίας,  και άλλο εξοπλισμό που χρησι-
μοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων. Η μονάδα 
είναι πλήρως ρυθμιζόμενη και επιτρέπει στον 
χρήστη  να αλλάξει και να αποθηκεύσει τις κύριες 
παραμέτρους  καθαρισμού, όπως παροχή, όγκο, 

διάρκεια, θερμοκρασία και αγωγιμότητα. Η μονάδα 
CENTRASIP είναι προκατασκευασμένη και προσυ-
ναρμολογημένη σε ανοξείδωτο χαλύβδινο πλαίσιο. 
Είναι άμεσα επεκτάσιμη, ενώ τοποθετείται εύκολα 
και είναι έτοιμη για χρήση σε οποιοδήποτε βιομηχα-
νικό περιβάλλον. 

ΑΠΌΔΌΣΗ ΚΑΙ ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ
Είναι ξεκάθαρο πως η λειτουργία Cleaning in Place δεν είναι μόνο μια κομβικής 
σημασίας διαδικασία της παραγωγής, αλλά αποτελεί και ένα σημαντικό κομμάτι 
του κόστους λειτουργίας της Βιομηχανίας. Μια τυπική διαδικασία καθαρισμού 
CIP απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, χημικών και ενέργειας. Κατά μέσο όρο, 
μια μονάδα παραγωγής τροφίμων και ποτών θα δαπανήσει το 20% του συνόλου 
της ημέρας με τον εξοπλισμό καθαρισμού, ποσοστό που αντιπροσωπεύει 
σημαντικό χρόνο διακοπής λειτουργίας για ένα εργοστάσιο. Η χρήση ενέργειας 
ποικίλλει ανάλογα με τη διαδικασία. Για παράδειγμα, μια μονάδα γάλακτος 
είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει το 13% του συνόλου της ενέργειας της στο 
CIP. Η μονάδα CENTRASIP λειτουργεί με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, 
βελτιστοποιώντας τόσο την χρήση πόρων όσο και την αποτελεσματικότητα 
των κύκλων πλυσίματος, και πετυχαίνει το μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού.  
Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων εξασφαλίζουν την συνεχή 
βελτίωση της απόδοσης του συστήματος, διατηρώντας παράλληλα στο 
ελάχιστο το κόστος λειτουργίας.



STANDARD DESIGN FEATURES
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Προτεινόμενοι προμηθευτές εξοπλισμού
• Πνευματικές βαλβίδες Bardiani
• Αναλογική βαλβίδα ατμού Samson
• Φυγοκεντρική αντλία πίεσης Alfa-Laval
• Σωληνοειδής εναλλάκτης θερμότητας Alfa-Laval
• Ηλεκτρικός πίνακας από ανοξείδωτο χάλυβα Rittal
• SIEMENS PLC
• Οθόνη αφής SIEMENS

Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιγραφή CENTRASIP

Δυναμικότητα CIP Από 10 m³/h έως 100 m³/h

Χωρητικότητα Δεξαμενών Από 2.000 Lt έως 15.000 Lt

Ποιότητα υλικών Ανοξείδωτος Χάλυβας 316 L

Διαστάσεις Μ x Π x Υ Από 4.500 x 1.300 x 2.575 mm

Κατανάλωση ατμού Από 400 kg/h στα 3,5 bar

Κατανάλωση νερού Από 10.000 Lt/h

Ποιότητα αέρα
Πεπιεσμένος αέρας 7 bar 
απουσία λαδιού

Ισχύς Από 2,2 KW, 400VAC, 50 Hz

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95°C

Βάρος Από 1.500 kg

Προδιαγραφές Αυτοματισμού

HMI Οθόνη Αφής Από 6” έως 15”

Προγράμματα καθαρισμού
Έως 10 διαφορετικά 
προγράμματα καθαρισμού

Δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας αντλίας √
Δυνατότητα λειτουργίας συντήρησης √
Ώρες λειτουργίας/Ένδειξη συντήρησης √
Δικλείδες Ασφαλείας κατά την λειτουργία √
Ένδειξη τελευταίου CIP ανά κύκλο καθαρισμού √
Τάσεις θερμοκρασίας, ροής, αγωγιμότητας √
Πλήρεις οδηγίες λειτουργίας √
Χημική δοσολογία απολύμανσης Κατ’ επιλογή

Λειτουργία προθέρμανσης Κατ’ επιλογή

Βιομηχανικό PC πάνελ Κατ’ επιλογή

Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό SCADA Κατ’ επιλογή

Έως 32 προγράμματα καθαρισμού Κατ’ επιλογή

Μόντεμ Απομακρυσμένου Service Κατ’ επιλογή

ΈΞΥΠΝΟΣ ΈΛΈΓΧΟΣ
Η μονάδα CENTRASIP ελέγχεται από ένα PLC που 
λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και εκτελεί με 
ασφάλεια τις απαραίτητες λειτουργίες. Η πλοήγηση 
είναι εύκολη μέσω μενού φιλικών προς τον χρήστη, 
και οι λειτουργίες διαχείρισης μπορεί να διαφέρουν για 
διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης χρήστη.
Το εξειδικευμένο λογισμικό λειτουργίας της AS HELLAS 
και οι έξυπνες «ρουτίνες» κύκλων πλυσίματος πετυχαί-
νουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, μεγάλη εξοικονόμηση 
χρημάτων, και πολύ γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.


